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Garantía:-

Todos los productos Kane están garantizados desde la fecha de su compra. Esta garantía 
cubre cualquier defecto en materiales o fabricación y aplica a nivel mundial. Kane 
Automotive  es una división de Kane International Limited  que se especializa en el 
diseño y fabricación de instrumentos electrónicos para monitoreo y optimización de uso y 
emisiones de energia provenientes de procesos eléctricos. Nuestra política es continuamente 
desarrollar y mejorar nuestros productos y nos reservamos el derecho de cambiar cualquier 
parte de nuestras especifícaciones sin previo aviso.

Especificaciones y Accesorios Opcionales
Especificaciones:

Parámetro Resolución Exactitud Rango

Monóxido de Carbono(Infrarroja) 0.01% ±5% de la lectura *1  ±0.06% volumen *1 0-10%  Sobre-rango 20%

Oxígeno (Pila de combustible) 0.01% ±5% de la lectura *1  ±0.1% volumen *1 0-21%

Hydrocarbón *2 (Infrarroja) 1ppm ±5% de la lectura *1  ±12% volumen *1 0-5,000ppm
Sobre-rango 20,000ppm

Dióxido de Carbono (Infrarroja) 0.1%  ±5% de la lectura *1   
±0.5% volumen *1

0-16%
Sobre-rango 20%

NOx  (Electro-Quimico) 1ppm 0-4,000ppm ±4% or 25ppm *1
4,000-5,000ppm ±8% *1

0-5,000ppm

Temperatura de Aceite. Opcional: 
(solamente en algunos modelos)

1°C/F ±2°C ±0.3% de la lectura
±4°F ±0.3% de la lectura

0-150°C
32-302°F

RPM Opcional: (solamente en algunos 
modelos)

1rpm 50rpm 200-6,000rpm

Lambda
AFR Gasolina
AFR LPG

0.001
0.01

0.8-1.2
11.76-17.64
12.48-18.72

*1  Utilizando gases secos en STP    *2 Sólo se aplica a la gasolina y LPG

Accesorios Opcionales:

KMIRP Impresora infrarroja con papel térmico y baterías AA

EPAUTO5 Sonda de temperatura alta con manguera negra

EPAUTO7 Tipo Auto 4/5-4 

EPAUTO8 Sonda para Motocicleta con par termoeléctrico

Respuesta del Sensor  
T95 (Clase 1)

15 Segundos

Combustibles Pre-
programados

Gasolina, LPG, CNG y Diesel

Dimensiones
Peso
Unidad Portátil
Sonda

1.1kg
220 x 55 x 120mm

Profundidad de inserción 350mm x Dia 15mm
Sujetar el mango para asegurarlo al tubo de 

escape, Manguera de 4m

Ambiente Gama de  
Operación

+5°C to +45°C/10% to 90% RH sin 
condensacíon

Temperatura de 
Almacenamiento

Minimo 0°C  Maximo +50°C

Cargador de Batería Entrada 110 Vac/230 Vac nominal
Salida 10 Vac sin carga

Tiempo de trabajo 
de la Batería del 
Analizador

>4 horas desde una carga completa 
con la bomba trabajando

Auto 5-2 Pro Kit

Contenidos del Kit:

Analizador de Gas con cubierta protectora de goma 

EPAUTO2 Sonda de escape

SM11629 Trampa de agua y filtro

PF2/10 Paquete de 5 filtros

Cargador de CA (110v, 60 Hz)

Manual (en Español)

Maletín




